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Un circuit  électrique est  une  suite  continue  d'appareils
électriques  reliés  entre  eux  par  des  connexions  ou  fils
électriques.

Le courant électrique est caractérisé essentiellement par
un sens (1) et une intensité (2).

(1) Par convention: dans un circuit ne comportant qu'un
générateur le courant électrique "sort" par la borne
positive  et  "entre"  par  la  borne  négative  du
générateur.

(2) Dans  le  système  international  S.I.  l'unité  est
l'Ampère  (symbole  A)  mais  on  utilise  souvent  le
milliampère  (1.10-3A,  symbole  mA)  et  le
microampère  (1.10-6A symbole  µA).   En  faisant
varier R, on fait varier I.

Exemples:    Lampe à incandescence 0,1 à 1 A
Appareils électroménagers 1 à 10 A
TV, radio, CD  quelques mA
Machine industrielle 1000 A

Tension aux bornes d'un générateur , différence de potentiel: 

la  tension  entre  les  bornes  d'un  générateur  se  note  UAB et
s'exprime en VOLTS (V) .
Chacune des bornes d'un générateur est caractérisée par un état
électrique appelé POTENTIEL noté V.
Il existe entre les bornes A et B d'un générateur une tension notée
UAB qui représente la différence des potentiels VA et VB des bornes
: UAB = VA - VB

                           
                             
                               LOI DES NŒUDS :                                                             LOI DES MAILLES :

I1 = I2 + I3 I1 = I2 = I3

U1 = U2 = U3 U1 = U2 + U3
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